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Сообщаем о результатах опытно-промышленного испытания основовяза-
ного полотна ВФ-14 и ВФ-21 из полиэфирных волокон, изготовленного пред-
приятием ОДО «ОЭП «КОМЕТА» (г. Витебск, Беларусь). 

Испытания проводились в мае 2012 г. на мультирукавных фильтрах сиропа. 
Были установлены фильтрующие рукава из полотна ВФ-14 в количестве 200 шт., 
а также фильтрующие рукава из полотна ВФ-21 в количестве 8 шт. 

В отфильтрованном сиропе примеси в виде окалины и кусков накипи от-
коловшейся с поверхности теплообмена выпарной установки, а также ворс от-
сутствуют. 

Была отмечена хорошая очистка сиропа даже от мути в виде мелкодис-
персного карбоната кальция, прошедшего в сироп в результате контролируемого 
кратковременного нарушения работы одного из фильтров станции контрольной 
фильтрации сульфитированной клеровки сахара-сырца. 

Давление в фильтрующей установке сохранялось в допустимых пределах в 
течение 12 часов при использовании полотна ВФ-14 и 8 часов при использовании 
полотна ВФ-21. 

Таким образом, полотно обеспечивает требуемые технологические пока-
затели по степени очистки сахарного сиропа и скорости фильтрации. 

По соотношению цена/качество полотно ВФ-14 и ВФ-21 не уступает зару-
бежным аналогам, ранее использовавшимся на нашем предприятии. 

Главный технолог Н.Н.Буян

Директору ОДО «ОЭП «КОМЕТА» 
Воронову И.А. 
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